DOUGLASIE BSH GL24H SICHTQUALITAT

Sortierung)

Produktbeschreibung Artikelnr.: Qu.erschnlﬂ [m] Lange {m]
Breite Starke
23543016 160
europ. Douglasie, Sichtqualitét, wasserfeste u. 80
helle Verleimung (formaldehydfrei), technisch 23543017 200
getrockr'met o'u'f 12% +/-2% Holzerf:hte, kernge- 23543018 100
trennt, vierseitig gehobelt u. gefast, einzelstangen- 100
foliert, fremdilberwacht durch die MPA Stuttgart 23543019 200
Festigkeitsklasse: GL24h (maschinelle 23543020 120
120
23543021 200
Deine Vorteile: ST &
* hohe Tragféhigkeit durch Verleimung //////\ \\\ Made in
Germany
* formstabil Gber grofe Langen £ //// \\\ —~,
* hohe natiirliche Dauerhaftigkeit @ / / / \\ |"[
* Hergestellt aus 33 mm Lamellen, zertifiziert fir PEFC
Nutzungsklasse 3 (NKL3) \z//////\ \\\X/ —

(optimal fir den bewitterten AuBBenbereich)

- |
; Breite ;

Waldbewirtschafiung

www.pefc.de

HOLZ-BLUM

NATURLICH. NACHHALTIG.
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